








4.ENTRETIEN

<3~ Ne pas jeter I'huile.

Nous conseillons de nettoyer soigneusement

4.6 Opérations tous les 2 ans:
i

4.7 Programme d’entretien

Toutes les Tous Tous les Tous

Entretien semaines les mois 6 mois les ans
Contréle du niveau d’huile X

Evacuation de la buée X

Nettoyage du filtre d’aspiration X

Nettoyage général du compresseur X X
Vidange d’huile X X

4.8 Tableau données electrique
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5.RECHERCHE DES PANNES

Anomalie

Cause

Reméde

Chute de la pression
dans le réservoir.

Fuite d’air des
connexions.

Charger le compresseur a la pression
maximale, couper le courant et passer un
pinceau imbibé d’eau savonneuse sur toutes
les connexions. La présence de fuites d’air
sera mise en évidence par les bulles d’air
classiques. Serrer les connexions vis-a-vis de
ces bulles d'air (fig.17). S’adresser au Service
d’Assistance Technique si les fuites persistent.

Fuites d’air de la soupape
du pressostat, le
compresseur étant a
I'arrét.

Soupape de retenue, non
parfaitement étanche.

Evacuer l'air contenu dans le réservoir,
démonter le bouchon de fermeture de la
soupape de retenue et nettoyer soigneusement
le siege de la soupape. Remplacer
éventuellement I'élément d’étanchéité D, puis
remonter le tout (voir fig.16).

Fuites d’air de la soupape
du presso-state le

Rupture de la soupape
de démarrage a vide.

Remplacer la soupape (fig.18)

compresseur étant en s “Ya
service pendant un laps
de temps supérieur a 1
minute.
N N
Le compresseur s’arréte  Intervention Couper le courant du pressostat et presser le

et ne redémarre pas.

motoprotecteur pour
surchauffe moteur.

bouton de réinsertion (voir fig.8). Au cas ou le
motoprotecteur devrait intervenir ultérieurement
lors d'un nouveau démarrage, il faut s'adresser
au personnel spécialisé.

Le compresseur s’arréte
et ne redémarre pas.

Enroulement grillé.

S’adresser au personnel spécialisé.

Le compresseur ne
s’arréte pas lorsqu'’il
atteint la pression
maximale et la soupape
de sécurité intervient.

Fonctionnement irrégulier
ou rupture du pressostat.

S’adresser au personnel spécialisé.

Le compresseur ne
charge pas et chauffe
excessivement.

Rupture du joint de la
culasse ou bien d’'une
soupape.

Bloquer immédiatement le compresseur et
s’adresser au personnel spécialisé.

Le compresseur est tres
bruyant avec des coups

rythmiques et métalliques.

Grippage d’un coussinet
en bronze ou bien de la
douille.

Bloquer immédiatement le compresseur et
s’adresser au personnel spécialisé.
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