
Potencia (W / V) : 1 200 / 230 o 110
Rotative velocidad (r/min) : 5 000
Profúndidad de corte (mm) : 0 hasta 4
Diametro de cuchilla (mm) : 125
Peso (Kg) : 3,8

Y TAMBIEN…

1 - Girar la rosca.

Ajuste de la profundidad
de la cuchilla

Empezar la ranura contra la pared.
Colocar las ruedas finas delantera 1
y trasera  3  en la junta.

Al cabo de 20 cm, la rueda ancha  2
(escamoteada) baja dentro de la ranura.

Instalación de la máquina

2 - Subir el zócalo y controlar en la escala.

Empezar a ranurarFresa de recambio
12 dientes elipticos en
carburo de túngsteno para
cordones de 4 y 5 mm de Ø.

95009

Montada sobre 5 ruedas. Entregada entera en un maletín de plastico con
una cuchilla, 1 llave y 1 bolso de recuperacion.

Posicion de
trabajo ideal

Ponerse por encima de la
maquina para poder

controlar la rueda delantera.

RUEDA FINA TRASERA
Permite el comienzo contra la pared

3

RUEDA ANCHA
Entra en la ranura

2

RUEDA DELANTERA (FINA)

1

Sistema exclusivo de ruedas articuladas

Posición de partida :

23 1

Comienzo ranura :

23 1

Ruedas 1 3 dentro de la junta.
Rueda 2 escamoteada.

Ruedas 1 3 dentro de la junta.
Rueda 2 en la ranura.

ASPIRACIÓN

PERFECTA DE

LAS VIRUTAS

SILENCIOSA

Maletin de soldador "LEISTER"
Carro de soldar

"UNIFLOOR"

95250230 V

95251110 V

Para ranurar los suelos PVC y el linóleo antes de la soldadura en caliente
Subida automática de la cuchilla

Realiza ranuras de 3,3 mm de ancho
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D I S T R I B U I D O R :

Instrucciones para el uso disponibles sobre

www.romus.fr

FRESADORA "GIGA®" 95300

95301

220 V

110 V

95085 230 V 95086 110 V


